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OPTICAL SORTER
CLASIFICADOR ÓPTICO
CLASSIFICADORA ÓPTICA

Creating the Future

Simple Operation, Stable Performance
Operación Sencilla, Rendimiento Estable / Operação Simples, Rendimento Estável

FMSR



FMSR01-L / FMSR02-L /FMSR03-L

 Model / Modelo : FMSR01-L FMSR02-L FMSR03-L

 Capacidade de entrada (t/h)  : *1)  

 Input Capacity (t/h) : *1)  

 Capacidad de entrada (t/h) :  *1)

1 ~ 3 1 ~ 5 1 ~ 7,5

 Material : 

 Sistema de Alimentação:

 Feeding System:

 Sistema de Alimentación:

Fonte de Alimentação / Power Supply

Fuente de Alimentacion

 Consumo de Energia / Power Consumption (Kw): 0,6 1,2 1,8

Painel de Controle / Control Panel / Panel de Control

Câmera / Cámera / Camera

Fonte de Luz / Light Source / Fuente de Luz (h/hrs)

Largura da Bandeja / Chute Width / Anchura del 

Tobogán (mm)
240 x 1 240 x 2 240 x 3

Ejetores / Ejectors / Eyectores:

 Volume de Ar Requerido (pcm) :

 Required Air Volume (pcm) :

 Volumen de Aire Requerido (pcm) :

20 pcm 40 pcm 60 pcm

 Volume sucção de ar (m3/min) : 

 Suction Air Volume (m³/min) :  

 Volumen succion de aire (m³/min) :

10 20 30

 Peso Líquido / Neto / Net Weight  (kg) : 150 330 405

Divesos / Several

Alimentação por Vibração

Vibration Feeder

Alimentación por Vibración

RGB Full Color 0,14mm/pixel

CCFL (20,000)

48 (100L ou/0/or 50L/Min)

Por Bandeja / Per Chute / Por Tobogán

Monofásica AC200-240

Single Phase AC200-240

Full Color Touch Screen

A (mm)

FMSR01-L 1630 1885

1630 1885

1630 1885

590

950

1310

FMSR02-L

FMSR03-L

B (mm) C (mm)
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