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Grain Separation According to Length

Clasifica los granos de acuerdo con su longitud / Classifica os graos de acordo com seu comprimento

LENGTH GRADER DOUBLE

CLASIFICADOR CILINDRICO ALVEOLADO TRIEUR DOBLE
CLASSIFICADOR CILINDRICO ALVEOLADO TRIEUR DUPLA

LRG séries

LRG séries
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Length Grader TRIEUR use indented cylinder to separate LENGTH GRADER DOUBLE
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Clasificadora cilindrica alveolado, TRIEUR, se utiliza para
separar con alta efiecienca los granos de cereales por su

longitud. Permite diferentes configuraciones de acuerdo

conlacapacidady longitudes de granos deseado. Model / Modelo : LRG408FAD-L LRG408FBD-L
Input Capacity (th) : *1)

Classificador cilindrico alveolado, TRIEUR, é utilizado Capacidade de entrada (th): *1) ~8 ~6

50s d . | . t Capacidad de entrada (th) : *1)
para separar os graos de cereais pelo seu comprimento — Tong /Medium Rice - Aoz Longo/ Medio
com alta eficiéncia. Permite vérias configuragoes aterial: Arroz Largo / Medio
conforme a capacidade e o comprimento dos graos Power Requirement: 8x0,37
desejados. Energia (Kw): 4P

) Suction Air Volume (m*min) :
Easy maintenance.

o o Volume sucgédo de ar (m*min) : 40
Facil mantenimiento. Volumen succion de aire (m¥min) :
Facil manutengéo. Suction Air Pressure (kpa) :
Pressédo de sucgdo de ar (kpa) : 0,7~15
Pression de succion de aire (kpa) :
Driver with gerar motor. Gross Weightis no included in motors (kg) :
-2 Peso bruto sem motor (kg) : 2200 2200
Transmision con motoreductor. . .
Peso bruto sin motor (kg) :

Acionamento com motoredutor. - - -
*1) Input Capacity may vary depend on the condition of the material to be processed.

Any other detailed information, please ask SATAKE.
Compact structure.

Estructura compacta.
Estrutura compacta.

*1) Capacidade de entrada pode variar conforme a condigdo do material a ser beneficiado.
Para outras informagdes, favor comunicar-se com a SATAKE.

*1) Capacidad de entrada puede variar de acuerdo a la condicion del material a ser
procesado. Para otras informaciones favor comunicarse con SATAKE.

Low power consumption. Dimensions / Dimensiones / Dimensoées
Baijo consumo de energia

Baixo consumo de energia.

COMP. LARG. ALTURA
A B C
LRG408FAD-L 2,90 1,34 3,60
LRG408FBD-L 3,05 1,34 3,75

* Specifications subject to change without previous notice.
* Especificaciones pueden ser cambiadas sin informacion previa.
* As especificagoes estdo sujeitas a alteracées sem aviso prévio.

*) Input material moisture contents recommendation :

12~13.5% (B.U.) .
*) Recomendacion parala humedad del material de entrada: FlOW I FlLIXO I F|UJO

12~18,5% (B.U.)
*) Recomendacéo para a umidade do material de entrada: v
12~18,5%(B.U)

*)In case of milled rice grading. Satake recomends to install this —

machine after rotary sifter. v
*)En caso de clasificacién del arroz pulido, Satake recomienda

instalar esa maquina luego del cernidor rotativo. = e . __
*)No caso de classificagdo de arroz beneficiado, a Satake v 77777

recomenda instalar essa maquina logo depois da peneira rotativa.

* Sistema de succédo deve ser fornecido por empresa terceirizada. k ?f I k ?m — — *é
* Suction system should be provided by third party. = — 7

* El sistema de succién debe ser sumnistrado por tercer.

All Satake produts are the subject of continuos development and, as a result, their specification may change and detail from those shown.

Todos os produtos da Satake estéo sujeitos a desenvolvimentos continuos e, como resultado, suas especificacdes podem mudar e deferir em detalhes dos que mostramos.
Todos los productos Satake estan en desarrollo continuo y puede resultar diferencias en las especificaciones y detalles indicados en ese catalogo.

Todos os produtos da Satake estdo sujeitos a desenvolvimentos continuos e ,como resultado, suas especificagoes podem mudar e diferir em detalhes dos que mostramos.
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